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MOBY  

Ø 125 mm

cm 31

     n.       m          m          m          cm          Kg        m         cod.

     3       0,76      1,64      2,76         79          13,1     1,79   SMOBY003

     4       1,00      1,89      3,00         79          14,5     2,07   SMOBY004 

     5       1,27      2,15      3,27         79          15,5     2,35   SMOBY005

     6       1,53      2,41      3,53         79          16,5     2,63   SMOBY006

     7       1,80      2,68      3,80         79          17,8     2,92   SMOBY007

     8       2,07      2,95      4,07         79          20,0     3,20   SMOBY008
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EN Professional ladder in ribbed extruded aluminum with the steps riveted to the 
uprights. Each anti-slip knurled step is reinforced by 4 tie rods.
The painted handrails do not dirty the operator’s hands.
They are supplied disassembled in the packaging.

FR Échelle professionnelle en aluminium extrudé nervuré avec marches rivetées 
aux montants. Chaque marche moletée antidérapante est renforcée par 4 tirants.
Les mains courantes peintes ne salissent pas les mains de l’opérateur.
Ils sont livrés démontés dans l’emballage.

DE Professionelle Leiter aus geripptem stranggepresstem Aluminium mit an den 
Pfosten angenieteten Stufen. Jede rutschfeste Rändelstufe ist durch 4 Zugstangen 
verstärkt.
Die lackierten Handläufe verschmutzen die Hände des Bedieners nicht.
Sie werden zerlegt in der Verpackung geliefert.

RO Scara profesionala din aluminiu extrudat nervurat cu treptele nituite pe montanti.
Fiecare treaptă de baza anti-alunecare este întărită cu 4 tiranți.
Balustradele vopsite nu murdăresc mâinile operatorului.
Se livreaza demontate in ambalaj.
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